
BV-C-B2001 型应急照明控制器

产品使用说明书
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1、概述

BV-C-B2001 型应急照明控制器是一台控制并显示集中控制型

消防应急灯具、应急照明集中电源、应急照明配电箱及相关附件等

工作状态的装置。本产品体积小巧，便于安装，方便操作。

2、菜单介绍

2.1 输入密码方式

密码”0911” 按下数字键输入密码

按下 回车 按键确定

按下 取消 按键返回

按下 x 按键删除最后一次输入内容

2.2 主界面

按下 选择图标 按下回车进入对应的界面
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2.3 灯具信息

按下 选择灯具

按下 翻页

按功能键，输入灯具编码可直接查询灯具

按下 取消 按键返回到主界面

2.4EPS 信息

按下 选择 EPS

按下 回车 查看选中 EPS 的详细故障信息

按下 取消 按键返回到主界面

按下 翻页

按下 取消 按键返回到主界面

2.5 故障信息

显示开机后发生的故障事件，最大可显示 500 条故障事件，超

过 500 条后的事件不显示
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按下 翻页

按下 取消 按键返回到主界面

2.6 历史记录

显示历史故障事件，最大可存储 2000 条事件，超过 2000 条事

件后循环覆盖。

按下 翻页

按下 取消 按键返回到主界面

2.7 火警信息

显示开机后发生的火警事件，最大可显示 100 条火警事件，超

过 100 条后的事件不显示
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按下 翻页

按下 取消 按键返回到主界面

2.8 系统自检

按功能键进入，输入密码“0911”进入自检

按下 取消 按键返回到主界面

2.9 命令

按下 选择功能 按下 回车 按键 执行操作或 按下对应数

字键快速执行操作

按下 取消 按键返回到主界面

2.9.1 加速自检

加速自检 3 秒对应 1 天 30 天执行 1 次月检 第 12 次月检时间

到达后执行年检动作
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按下 切换功能

按下 回车 键执行选中的动作

按下 取消 键返回命令界面

2.9.2 模拟火警

按下 切换需要调整的参数

按下 调整选中的参数

按下 回车 键下发模拟火警命令

按下 取消 键返回命令界面

2.10 电源信息

查询相关电源信息

按下 取消 按键返回到主界面

2.11 关于系统

显示系统版本号

按下 取消 按键返回到主界面

3、运输和储存

3.1 储存：

产品储存环境温度为 0~25°C，相对湿度＜80%。
产品储存不含酸性、碱性以及其它腐蚀性，及易燃易爆气体的

空气环境中。

产品的储存应置于防尘、防雨、防潮的环境内，设备暂存时用
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高于 10cm 的木踏板将设备与地面隔离。

3.2 搬运：

搬运设备应采用机械设备平行搬运，严禁倒置。

搬运设备落地时，小心轻放，切勿重放。

4、开箱及检查

用户在开箱时请检查以下物品是否齐全

a. 产品合格证。

b. 质保卡。

c. 使用说明书一份。

5、环保及其他

本产品包装采用木质包装，包装材料可回收利用。

6、售后

本产品免费保用一年，一年后有偿维修服务，注意一旦自行拆

开机壳，将终止保修

北京北元安达电子有限公司

生产商：北京北元安达电子有限公司

地 址：北京市通州区聚祥三街 7号院 1号楼 2层 101

电 话：010-80597525 传真：010-8059752
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